
SIMPLE COMO RUEDA DE AGUA, EFICIENTE COMO TURBINA HIDRÁULICA
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MODELOS DE LAS TURBO RODAS

TR 200 TR 400 TR 500

TR 600 TR 900-90 TR 900-160

Calle Alfredo Tosi, 1600 | Franca | SP
C.P. 14403-180 | Fono: +55 16 2104.5522
betta@bettahidroturbinas.com.br
www.bettahidroturbinas.com.br



EL CONTROL DE AGUA EN SUS MANOS.
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MOVIDA A AGUA

INSTALACIÓN FÁCIL

MEJOR COSTO BENEFICIO

EXCLUSIVO CONTROL DE CAUDAL

MANUTENCIÓN SIMPLE Y BARATA

*CAPACIDAD MÁXIMA DE BOMBEO

Acompaña complemento reductor de consumo.
¡Trabaja todo el año, incluso en los meses más secos!

No utiliza energía eléctrica y ningún tipo de combustible.
¡Ecológicamente correcta!

Obras civiles sencillas, no utiliza mano de obra especializada.
¡Usted mismo la instala!

El menor costo por litro / día bombeado del mercado.
¡Haga las cuentas y compare!

No utiliza empaquetadura. Bombeo con flujo contínuo.

Hasta 155.000 litros/día

Hasta 180 metros de altura

Hasta 10km de distancia

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

TUBO DE
ALIMENTACIÓN

DE LOS TAMBORES

TAMBORES
PARA DECANTACIÓN

DEL AGUA
TUBO DE

ALIMENTACIÓN
DE LA BOMBAALIMENTACIÓN

DE LA TURBO RODA
PVC BLANCO

TUBO DE
RECALQUE

DE LA BOMBA

*La capacidad máxima de bombeo se altera en cunción del modelo de la Turbo Roda.
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