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iBombeando agus constante
con lamisma energro oel agual

Lieve agua
iGRATISTa st
comunidadl...

o Sin electricidad!
o Sin comhbustihie!
s Sinacarreartamhos!
o Sin contaminacion!
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

Tanque de
Distribucion

Nacimiento
de Agua
de3a4”

- Caja de
\ Captacion

CONDICIONES REQUERIDAS:

¢ Caudal disponible de
7 a12litros/segundo (es decir 3” a4”).

e (aida de agua de tan solo 3 a7 mts.

RENDIMIENTO DE TURBOBOMBA:

¢ Rebombeo de hasta 100 metros

de altura.
/
/

¢ Voliimenes desde
IRRITECH

8,000 a 52,000 litros diarios.
Tecnologia en Irrigacion

20 Calle “B” 17-71, Zona 10
PBX: 2368-2012 + FAX:2366-1780 <+ E-mail: info@irritech.com.gt



ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

CONDICIONES REQUERIDAS:

¢ CGaudal disponible de
7 a12litros/segundo (es decir 3” a4”).

¢ jCaida de agua de tan sélo 3 metros!

a los hehederos
¢ Rebombeo de hasta 50 mts. de alto,
e su uana n 0 a kilometros de distancia plana.
nan

¢ Volumen aproximado de

° s.. eleciricidadgl 10,000 litros diarios.
° SN combustible!
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